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Proteja seu investimento com a melhor lubrificação 
possível. A bomba elétrica de graxa GP utilizada na 
lubrificação ponto-a-ponto, é a mais avançada que existe no 
mercado mundial. Ela atende a todas necessidades de 
lubrificação de seu equipamento sob todas as condições de 
uso, economizando tempo e dinheiro. Não é preciso 
transportar um compressor de ar para todos os lados. 

Pronta para ser instalada em tambores e baldes 
convencionais, a unidade é compacta e de utilização muito 
simples tornando fáceis e rápidos os serviços de lubrificação 
mais exigentes. A bomba e o prato indutor formam um único 
conjunto que se desloca dentro do vasilhame à medida em 
que a graxa é consumida. Isto fornece uma escorva extra, 
pois o peso da bomba e do prato forçam o lubrificante para o 
tubo de aspiração. A guarnição de borracha limpa as laterais 
do balde ou tambor, deixando os contaminantes do lado de 
fora. Ela elimina bolsas de ar e retira mais de 95% da graxa, 
reduzindo, portanto, o desperdício ao mínimo.

 A bomba é também equipada com regulador de 
pressão para se adaptar às diversas viscosidades e pressões 
exigidas. Existem diversos modelos disponíveis adaptáveis a 
tambores e baldes comerciais de 200 e 20 litros 
respectivamente. Os de corrente alternada são mais utilizados 
em indústrias e os de corrente contínua podem ser 
transportados em veículos, tais como caminhões, comboios 
de lubrificação e equipamentos fora-de-estrada. Todos os 
modelos para balde são fornecidos com gabinete e podem ser 
montados opcionalmente em plataforma com rodas quando 
acionados por bateria, formando um conjunto independente e 
portátil para aplicação de graxa.

Descrição

Especificações

Informações de compra

Lubrificante...................................Graxa até NLGI 3
Pressão.........................................Máximo 500 bar

3Vazão............................................Até 1.800 cm /min
Pesos............................................GP-300 - 16 Kg
                                                      GP-3000 - 35 Kg

Modelo Tensão de
Alimentação

Consumo Referência

GP-300-1 110 V 60 Hz  AC 2200 W 679.301.000

GP-300-2 220 V 60 Hz AC 2200 W 679.302.000

GP-300-3A 12 V DC 2100 W 679.303.000

GP-300-4 24 V DC 2100 W 679.304.000

GP-3000-1 110 V 60 Hz AC 2200 W 679.311.000

GP-3000-2 220 V 60 Hz AC 2200 W 679.312.000

GP-3000-4 24 V DC 2100 W 679.314.000

Todas as bombas são equipadas com mangueira de 6 
metros e pistola de graxa. Os modelos GP-300 incluem 
ainda o gabinete e/ou plataforma com rodas.
A bateria é de fornecimento do cliente.

Bomba Elétrica de Graxa GP para 
Tambores e Baldes

Modelos GP-300

Modelo GP-3000
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