S
ii) NORGREN Valvula Prospector
N HERION valvula tipo Poppet

Atuadas por solendide ou
piloto de ar

e Operadas por solendide com atuador manual Roscas 1/4 até 1 1/4 NPT
(Override) ou por piloto de ar

e Valvulas de 2/2, 3/2 Vias e Multidirecional

e Bobinas de baixo consumo com ajuste para
montagem em 4 posicdes (giro de 90°)

Ideais para alta vazéo

Caracteristicas Técnicas
Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado (ou vacuo quando
atuada por solendide)

Operacao:
Valvula direcional tipo Poppet
Roscas:
1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 e 1 1/4 NPT
Pressao de Operacao quando atuada por solendide:
350 mbar a 10,3 bar para suprimento externo
2,1 a 10,3 bar para suprimento interno do piloto

Pressao de Operacao quando atuada por piloto de ar:
350 mbar a 20,7 bar

Coeficiente de Vazao ( CV ): ver tabela 1 _ B o
Temperatura de Operacdo quando atuada por solendide: DimensOes Basicas
-29°C a +54°C

Temperatura de Operagao quando atuada por piloto de ar:
-29°C a +79°C

Materiais
Corpo: aluminio; operador: aluminio; elastbmero: Buna N. ‘«—c —
Tabela 1 Vs
Corpo 2/2 Vias 3/2 Vias Multidirecional
Tipo SO Rosca Fator Cv Basicol \ 5 ¢ A B Cc |A B C
212 NPT Normalmente Fechada Normalmente Aberta 172 78 T4 76 78 99 76 78 81 76
Orificio A para B Orificio A para B 1 104 132 117 (103 157 102 |104 139 117
1/2 1/4 2,1 2,3
3/8 3,4 3,8
172 53 54 Atuadas por Piloto de Ar
3/4 6,5 6,3
1 3/4 10,7 12,0
1 13,5 15,4
11/4 16,3 17,9 —/—= 17
3/2 Normalmente Fechada Normalmente Aberta
Orificio Orificio Orificio Orificio L.
INp/OUT OUTP/EXH INp/OUT OUT p/ EXH Atuadas por Solendide
1 3/4 (%) 11,2 13,3 10,6 12,8
1% 13,2 14,6 11,7 13,8
11/4 (%) 16,6 18,4 12,0 15,5
[+~-50 ﬂ
3/2 Multidirecional Orificio Orificio Orificio Orificio
AparaC AparaB CparaA BparaA 84 |
Tipo  Orificio | 1/2 1/4 2,5 2,0 2,3 2,1
DistribuidorA p/ C 3/8 4.0 27 37 29
AparaB ' ’ ’ ’
Seletor C para A 1/2 5,7 3,4 4,7 4,0
BpaaA 3/4 6,1 4,0 5,2 4,4
NF. ApaaC .pr - ~
BparaA| 1 3la 14,8 103 134 11,1 (*) Orificio de Exaustao
NA.  CparaAl 1 17,7 13,2 14,0 14,1
Apara B 11/4 18,3 14,0 14,6 16,5
Conexdo | Orificio EXH
3/4” 1"
1" 11/4
11/4” 11/4”
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L/
Simbolos Graficos Codificacdo Elétrica

(para valvulas atuadas por solendides)

\ Atuadas por Solenoide | | Atuadas por Piloto de Ar

12 22 3% 43 52 @ - 72 ga - 102112 - 122
XXX X [x[X]-JoJo[- [X]x - [X]

2/2 Vias
Normalmente Fechada Normalmente Aberta

2/2 Vias
Normalmente Fechada Normalmente Aberta

(A) (A A A
WL wiTTe-
GHNEE R HE B ) - (020 veo - 2w
3/2 Vias 3/2 Vias [C[E] - [1]110/120V - 60/50 Hz (7W)
Normalmente Fechada Normalmente Aberta Normalmente Fechada Normalmente Aberta EE _ 220/240V - 60/50 Hz (7W)
o Ny T\ T [CIE] - [3]24V - 60/50 Hz (TW)
TR W e Wi

3/2 Vias Multi-direcional

Distribuidora

Seletora

3/2 Vias Multi-direcional

Distribuidora

Seletora

* Atuadas por solendide.
Para pedir “atuadas por piloto de ar”, substitua CE-X por Al.

Pecas de Reposicéao

(para vélvulas atuadas por solendides)

Bobinas para operador CF:

3/2 Vias- Multidirecional ¢ 3/2 Vias- Multidirecional
Distribuidor Seletor Dist.,Seletora Distribuidor, Seletor, Kit de
Bcé(;ri’;g Rosca Piloto No-rm. Fechada - NA/NF Normalmente Fechado e Reparo
Interno Piloto Interno Piloto Externo Normalmente Aberto
1/4 C1012C-00-CE-X  |C1052C-00-CE-X |C1012H-00-CE-X C1012C-00-A1 5347403
1/2 3/8 C1013C-00-CE-X  |C1053C-00-CE-X |C1013H-00-CE-X C1013C-00-A1 5347403
1/2 C1014C-00-CE-X  |C1054C-00-CE-X |C1014H-00-CE-X C1014C-00-A1 5347403
3/4 C1025C-00-CE-X | C1065C-00-CE-X |C1025H-00-CE-X C1025C-00-A1 5347403
3/4 C1035C-00-CE-X C1035H-00-CE-X C1035C-00-A1 5347501
1 1 C1036C-00-CE-X C1036H-00-CE-X C1036C-00-A1 5347501
11/4 |C1037C-00-CE-X C1037H-00-CE-X C1037C-00-A1 5347501

« Atuadas por solendides
s Atuadas por piloto de ar

Notas:

Vacuo (para valvulas atuadas por solendides):
- Para operar com vacuo, substituir a letra da 62 posigao por “J".

- N&o disponivel na valvula Multidirecional corpo basico de 1/2, disponivel nas demais valvulas.

- N&o utilizar para vacuo valvulas com piloto interno.
Piloto externo:

- Para obter modelos 2/2 vias e 3/2 vias com piloto externo, substituir a letra da 62 posi¢céo por “H”.

A CcB A CB
UARR =S R - wW\[/=-
CB A CB A Bobinas para operador CE:
Normalmente Fechada Normalmente Aberta Normalmente Fechada Normalmente Aberta Cédigo Tenséo Elétrica
j'-/4C|\‘ T34 M{C\EIL & 7 % 5445201 120160 Ha - 110VI0 H
_ _ - Z- z
WA ) A " \Mm] W‘mj_ 54452-07 240V/60 Hz - 220V/50 Hz

Modelos 54469-01  12Vce (2W)
54469-02  24Vce (2W)
2/2 Vias * 3/2 Vias* ) .
Corpo Normalmente Normalmente Normalmente Normalmente Conector para CE_ e _CF' ) 54934-01
Béasico | Rosca Fechada Aberta Fechada Aberta Supressor e LED indicador:
i ! . ) 12-24 Vcal Vcc: M/P 40859
Piloto Interno Piloto Interno Piloto Interno Piloto Interno
110-120 Vca.: M/P 40886
14 A1012C-00-CE-X | B1012C-00-CE-X - - 220-240 VVca.- M/P 40860
98 ALISCOOCEX  BIOISC00.CEX - - Base do solenéide“CE' 54462-02
1 vz | AIIACO0CEX |BIOIACO0CEX : . Base do solenéide CF: 54462-04
¥4 | AL0ISCOOCEX | BIOLSC00.CEX - - Difusor do solenéide: 54463-01
3/4 A1025C-00-CE-X | B1025C-00-CE-X | D1035C-00-CE-X | E1035C-00-CE-X ’
1 1 A1026C-00-CE-X | B1026C-00-CE-X | D1036C-00-CE-X | E1036C-00-CE-X *  Standard
11/4 |A1027C-00-CE-X |B1027C-00-CE-X | D1047C-00-CE-X | E1047C-00-CE-X
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