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e Paraliquidos ou gases, neutros
e Alta vazédo

e Operacdo amortecida

e Projeto compacto

° Sol_en()ide intercambiavel sem ferramentas
(Click-on®)

Caracteristicas Técnicas

Presséo de Operacao:
0,1 a 16 bar (1/4 a 1 BSP/ NPT)
0,1 a 10 bar (1.1/4 a 2 BSP/NPT com solendide 9101)
0,1 a 16 bar (1.1/4 a 2 BSP/NPT com solendide 9151) (*)
Vélvula solenodide para ar, 4gua e 6leo

Funcéo de comutacéo: normalmente fechada
Direcao do fluxo: determinada

Temperatura do fluido: max. +90°C
Temperatura ambiente: max. +50°C

Posicdo de montagem: opcional, preferencialmente solendide
vertical para cima

Materiais

Corpo: latédo; VedacgBes: NBR (Perbunan); Partes Internas: 1.4105,
1.4303, 1.4310, 1.4568, PVDF

Para fluidos contaminados recomenda-se a colocagéo de um filtro.

(*) As valvulas que utilizam o solendide 9151 (faixa de 0,1 a 16 bar)
possuem o tubo do comando maior. Portanto, essas valvulas ndo sédo
compativeis com o solendide 9101 (faixa de 0,1 a 10 bar).

Quando solicitadas, devem ser adquiridas com o cédigo completo
(valvula + solendide).

Série 82400/82410

Valvulas diafragma atuadas
Indiretamente por solendide
Roscas internas G 1/4a G 2 ou
1/4 NPT a 2 NPT

Informacdes para Pedidos

Para solicitar uma valvula G 1/4 com solendide
padrao, especifique: 8240000.9101. XXX.XX.
Vide especificacdo do solendide (tenséo e
frequéncia) na pag. 2.

Simbolo Gréfico

A
a p Func&o de comutag&o:
7K1 [P WV  Normaimente fechada
F)
A Fungéo de comutacéo:
a [T b Normalmente aberta

7K 1:3P W\ (vide alteragéo do

codigo do produto na
pag. 2).
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Informacdes Gerais

Véalvulas com Solendide 9101

Codigos Diém_etro Conexdo Comprimento Pressao de Operagéo | Valor Kv Peso
solen. cc ou ca | Nominal Valvula (mm) |min. (bar) | méx. (bar) | (base m3/h) | (kgf)
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*  com fluidos liquidos e gasosos até 25 m?/s (cSt)
t  Valor C,, (US) = valor K, x 1,2

Valvulas com Solendide 9151 (*)

Indicar tenséo (V) e frequéncia (Hz)

Codigos Dién“_letro Conexdo Cqmprimento Pressao de Opefagéo Valor Kv Peso
solen. cc ou ca | Nominal Vélvula (mm) | min. (bar) | max. (bar) | (base m3/h) | (kgf)
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(*) As valvulas que utilizam o solenoide 9151 possuem o tubo do comando

maior, por este motivo ndo sédo compativeis com o solendide 9101.

Dimensfes Gerais (com solendide standard)

Codigo oA B H H1 L L1 R T

8240000.9101 G1/4 12,0
8241000.9101 44 195 785 67 60 21,5 14ANPT | 10,0
8240100.9101 G3/8 12,0
8241100.9101 4 195 785 67 60 215 3/8NPT | 10,5
8240200.9101 G112 14,0
8241200.9101 4 195 1810 67 o7 310 12NPT | 135
8240300.9101 G3/4 16,0
8241300.9101 50 240 1880 1715 180 3.5 3/4NPT | 140
8240400.9101 G1 18,0
8241400.9101 62 05 918 |7 % 440 1 NPT 17,0
8240500.9101 | 92 445 | 1245 | 955 | 132 60,0 | G1.1/4 20,0
8241500.9101 1.1/4NPT | 17,0
8240600.9101 | 92 445 | 1245 | 955 | 132 605 | G112 22,0
8241600.9101 1.1/2NPT | 17,0
8240700.9101 | 109 545 | 1425 | 108,0 | 160 740 | G2 24,0
8241700.9101 2 NPT 17,5

Consumo de Energia

Solendide 9101/9151

Opcoes
Vélvulas

XXXXX01.XXXX
XXXXX02. XXXX
XXXXX03.XXXX

Normalmente aberta (NA)
Atuador manual
Vedacao do assento FKM
(Viton), temperatura max.
fluido +110°C
Vedacéo do assento EPDM,
para agua quente, temperatura
max. do fluido +110°C (0,3 a
10 bar).
Vedacao do assento em FKM
(Viton), (NA)
Vedacao do assento em
EPDM, (NA)
Vélvula de Acionamento por
Impulso
* um impulso elétrico para
abrir
* um impulso elétrico para
fechar
tempo min. 30 ms
Somente para 6, 12 e 24Vcc.

XXXXX14. XXXX

XXXXXL7 . XXXX

XXXXX67 . XXXX

XXXXX50.XXXX

Kits de Reparo

Conforme VDE 0580 com Tensdes Padréo Série 82400
temperatura da bobina a - —
+20°C. Em operac&o, o cc ca Vélvulas Cadigo
consumo de energia d|m|nu| 50 Hz 60 Hz 82 400 OO, 82 401 OO, 82 402 00| 12562 74
aproximadamente 30%. 24V 24V - 82 403 00 12562 75
a - 110V | 110V 82 404 00 12 562 76

=€ Partida | Operacao - 230V 220V 82 405 00 12593 44
9101 82 406 00 12503 44
gw |1BVA | 12VATW Projeto conforme VDE 0580 82 407 00 12593 67
9151 Faixa de tensdo: +10%
18w |4°VA | 3SVAILITW Ciclo de trabalho: 100% ED

Classe de protecdo conforme EN 60529 IP 65

(DIN 40050)

Conector elétrico para DIN 43650-A Pg9 (incluso)
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