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Filtro (principio geral)

e Separae coletaos
contaminantes

e Aletas em angulo forcam o
ar a entrar girando no copo

e (Gotas de agua e grandes
particulas s&o jogadas
contra o copo e vao parao
fundo

e Um separador evita que a
turbuléncia jogue a agua
contra elemento filtrante

\ e O elemento filtrante retém
as particulas finas
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Filtro (com dreno manual)

e Inspecéo visual diaria é
requerida para evitar que
o nivel de agua atinja o
elemento filtrante

e O exclusivo dreno de 1/4
de volta permite ejetar os
contaminantes sob
pressao

e Aroscanodreno permite
conectar tubo para
coletar os contaminantes
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Filtro (com copo de metal)

e Parausar em:
e acima de 50°C
e acima de 10bar
e Solventes préoximos

e A escolharecomendada
para G/, ou maior

® e Copo de metal com lentes
prismaticas no visor

I e Arvrefracao indica

I claramente o nivel de

@ contaminantes
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Filtro (com indicador de vida)

= e Quando o elemento filtrante
comeca a entupir o fluxo
decresce

— e A diferencade pressao age
/ levantando o indicador
vermelho

e A primeiraindicacao aparece
a 0,3bar e a total quando
atinge lbar

e O elemento filtrante deve ser
limpo ou trocado
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Filtro (com indicador de vida)

e Quando o elemento filtrante
comeca a entupir o fluxo
decresce

—_— e A diferencade pressao age
/ levantando o indicador
vermelho

e A primeiraindicacao aparece
a 0,3bar e a total quando
atinge lbar

e O elemento filtrante deve ser
limpo ou trocado
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Dreno automatico

'

b

Sob pressao a boia levanta
guando o nivel de agua sobe

Isto causa a abertura do dreno
e a agua é ejetada

A boia desce e o dreno fecha
Quando a presséao é desligada

o0 dreno abre automaticamente
e a agua sai por gravidade
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Filtros Coalescentes
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Filtros Coalescentes

e Paraaplicacbes onde o ar
tem que ser
excepcionalmente limpo e
livre de 6leo

e Parauso em processamento
de alimentos, mancais de ar,
pinturas, etc....

e Remove particulas sub-
micromeétricas de até 0.01pum

e Deve ser usado um preé-filtro
de 5 um para proteger o
elemento filtrante e aumentar
sua vida util
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Filtros Coalescentes

e O arentrapelocentroe
H passa atraves do filtro para a

superficie externa
e A chapadeinox perfurada

suporta até 10bar de pressao
diferencial

|
e Elemento: borosilicato com
micro fibra de vidro

e O fluxo de ar passa por uma
espuma de poliuretano que

reduz a velocidade para
| [\ /) evitar a reentrada de 6leo
— e Placa final de vedacdo em
resina
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Filtros Coalescentes

Particulas de 6leo em
aerossol coalescem
(juntam) quando em
contato com o filtro

Os caminhos atraves do
filtro sao téao finos e
complexos que as
particulas ndo podem
passar sem contato

O 6leo satura e desce
para a base do filtro onde
goteja para o fundo do
copo
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Filtros Coalescentes

e As taxas de fluxo s&do menores
gue no filtro de ar equivalente
ou seja:

e 28dm3/s comparado a
83 dm3/s para G1/2 a 6.3 bar

e Osfiltros tém uma grande ares
para manter baixa a velocidad
do ar e evitar a reentrada do
0leo nalinha

e |Indicadores de vida util
monitoram a queda de pressac
mostrando quando o filtro dev
ser trocado
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Indicador de vida util Elétrico

e Ideal paraindicacéo
remota quando 0s
elementos filtrantes
requerem reposicao

e Pode ser usado paradar
um sinal remoto sonoro
ou visual

e Paraaplicacdes sensiveis
podem desligar a
maguina ou 0 processo
guando a queda de
pressao € excessiva
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Alta eficiencia em Remocao de oleo

e Elemento coalescente de
alta eficiéncia

e Conteudo de 6leo
remanescente 0.01 ppm
max a + 21°C

e Remocao de particulas
até 0.01 um

e Qualidadedo ar 1SO
8573-1 Classe 1.7.2
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Ultra alta eficiéncia

e Carvao ativado para
remocao de vapor e odor
de oleo

e Umacorrosada é ativada
se 0 elemento coalescente
comecar a falhar

e Conteudo de 6leo
remanescente 0.003 ppm
max a + 21°C

e Remocéao de particulas até
0.01 pm

e Qualidade do ar I1SO 8573-1
Classe 1.7.1
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Silenciladores coalescentes

e Parafinal delinhade
sistemas pneumaticos

e Remove particulas de
0leo que sao carregadas
para a exaustao

e Filtro com area grande
mantem a velocidade do
ar baixa para diminuir os
ruidos
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