Reguladores de Pressao
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Regulador de Pressao

=

W e Reduz apressédo priméaria
ﬂ“ £ P1 para uma adequada
i pressdo de trabalho P2

4 e Quando nao hafluxo a
valvula fecha mantendo a
pressao P2

e Quando hafluxo avalvula
abre o suficiente para
manter a pressao P2

> e P2pode ser ajustada e
monitorada pelo
P2 mandmetro
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Regulador de Pressao
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P2

Reduz a presséao primaria
P1 para uma adequada
pressao de trabalho P2

Quando nao ha fluxo a
valvula fecha mantendo a
pressao P2

Quando ha fluxo a valvula
abre o suficiente para
manter a pressao P2

P2 pode ser ajustada e
monitorada pelo
manometro
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Regulador de Pressao
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P2

Para aumentar a pressao
P2, puxe o botao de
ajuste até destravar

Gire no sentido horario
até a pressao desejada

A forca da mola abre a
valvula

A presséao P2 age no
diafragma para balancear
com amola e fechar a
valvula

Pode ser aplicado em
circuito fechado
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Regulador de Pressao

P1
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P2

Quando a presséao
desejada € alcancada a
forca do diafragma
equalizacom amolae
fecha a valvula

Circuito fechado é uma
aplicacdo onde o
consumo de ar nao é
continuo. O fluxo de ar é
Intermitente tal que o
sistema enche de ar e
estabiliza uma presséao
ex. (um cilindro de
simples acao)
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Regulador de Pressao

=y T\-

Enquanto o ar esta
fluindo avalvulafica
aberta o suficiente para
manter a pressao
ajustada a demanda de
fluxo

Conforme o fluxo
aumenta a presséao sob o
diafragma decresce
abrindo a valvula para
manter o fluxo com a
pressao proxima ao valor
ajustado
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Regulador de Pressao
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Este € um regulador com
alivio que permite reduzir a
pressao ajustada

Girando o botao no sentido
anti-horario reduz a forca da
mola

A forca maior do diafragma
empurraamolae liberao
eixo da valvula

P2 pode ir para a exaustao
pelo orificio central do
diafragma

Girar no sentido horario para
ajustar uma nova pressao
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Regulador de Pressao

P1

P2

ApoOs atingir a pressao
desejada empurrar o
botéo para travar e evitar
mudancas acidentais na
regulagem.
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Caracteristicas de regulagem

R72G com alivio GY/, ®
Faixa 0-10 bar
Pressao primaria 10 bar

AS curvas mostram
caracteristicas e
histerese de um valor
ajustado para o aumento
e diminuicdo de demanda

e A transicao de fluxo
estatico para um pequeno
fluxo indica o inicio de

& uma queda de presséo

e Quanto maior o fluxo

Pressao bar

N //Q utilizado maior a queda
- de pressao durante o
' ' ' ' — ' ' fluxo
0 10 20 30 40
Fluxo dm?3/s
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Filtro Regulador

I

Filtro e regulador
desenhados em uma
unica peca

O ar é filtrado e dirigido
ao primario do regulador

A pressao é entao
reduzida ao valor de
trabalho

Instalacdo mais compacta

Mais barato comparado
as duas unidades
convencionais
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Regulador bi-direcional

Para aplicacdes onde o
suprimento do regulador 5 o |
é ciclado A

Parareverter o fluyxoo - |

regulador tem uma *j,
vélvula de retencéo M O
Incorporada |

Tipos R72R, R74R e B i

A ilustragcao mostra um

regulador bi-direcional 14 . : -
entre o cilindro e a ( :\ L _
valvula, isto permite a 5 K 3
reducdo de presséo do VANV

lado frontal do cilindro.
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Manifold regulador

e Compacto- saida multi-
pressao

e Alimentacdo comum m
e P, pode ser:

e de ambas direcdes
(recomendado para
grandes manifolds)

e de qualquer direcao

m |

m

@ NORGREN
HERION




Reguladores Pilotados

Grandes reguladores
exigem muita forca para
operar (inadequado para
controle manual)

Montados em locais
remotos de dificil acesso

Um regulador piloto é

facil de operar e enviar
sinal para o regulador

pilotado

O regulador piloto pode
ser independente ou com
realimentacao

______

______
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Regulador Micro Trol

Versado manual e pilotado

Alta vazao de operacao e
de alivio

Nao necessita esforco
para acionamento

Adequado para
aplicacbes onde o ajuste
da presséao secundaria
tem que subir e descer
rapidamente

Bitolas G/, ,G3%/,, GY/,,
G, G1, G1Y,
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Reguladores de Precisao

Tipos R38, 11-818 e R27

Para ajuste e manuteng&o |
de pressao com precisdo B

Adequado para controle -
de processos, medicao
por ar e instrumentacao —— 1

|
Faixas de presséao de
0.02 -0.5 bar, 0.06-4 barr,
0.16-7bar etc.

Manual, mecanico e
pilotado
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Pneu-Stat

e Regulador de pressao
eletronicamente controlado

e Sinal de controle 4-20mA, O-
5V e 0-10V

e Regulagem de precisao

e Span ajustavel de
0-8bar a O-4bar
Protecao IP65

e Fluxo max a 4bar 600I/min e
300I/min de alivio.
<51|/min consumo de ar

e Nominal 24V 100mA

) NORGREN
\J HERION




