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Qualidade do ar filtrado

ISO 8573-1 Ar comprimido para
uso geral

Parte 1 Contaminantes e classes
de qualidade

O numero da classe de
qualidade indica o nivel de
contaminac&o permitida.

Especifica o nivel destes
contaminantes:

particulas solidas
agua
Oleo

A classe de qualidade do ar é
indicada por trés numeros de
qualidade de ar. Ex. : 1.7.1.

e soOlidos 0.1 pm max
e 0.1 mg/m 3max
e agua nao especificada
e 0.01 mg/m 3max
Esta € uma classe de filtro
resultante da linha de filtro

coalescente e removedor de
vapor da Norgren.

Para obter um baixo ponto de
orvalho pressurizado, deve se
usar secadores de ar.
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Qualidade do ar comprimido

ISO 8573-1
Classe Sélido Agua Oleo
faizt;iws Concentragéio Pressdo maxima |concentracao
MAax. maxima Ponto de orvalho°C mg/m 3
Lm mg/m 3
1 0.1 0.1 — 70 0.01
2 1 1 — 40 0.1
3 5 5 — 20 1
4 15 8 +3 5
5 40 10 + 7 25
6 - - + 10 -
7 - - Nao especificado -

Ponto de orvalho pressurizado € atemperatura na
gual o ar comprimido pode ser resfriado antes do
vapor de 4gua no ar comecar a condensar tornando-
se particulas de agua.
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